системы 23 М 1 









Эквивалентная отражающая поверхность 

ПОРАЖАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ 


4300 км /час 


Максимальная скорость поражаемых целей 


Ц5 НМ АКТИВ 

59 ки пассив 


Максимальная дальность поражения 


3 25 км 


ИАПАЗОН ВЫСОТ ПОРАЖАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ 


&ИАПА30Н КУРСОВЫХ УГЛОВ ПОРАЖАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ 


Максимальная дальность автоматического 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ _ 

МАКСИМАЛЬНЫЕ перегрузки поражаем ьіх 

МВНЕВРИРУКИЦИХ ЦЕЛЕЙ 


Поражаемые цели - постановщики 

Активных ПОМЕХ 


штовых, много 

КРАТНЫХ И У во 

двщих по даль 

ности, 


ШУМОВЫХ, МНОГОКРАТНЫХ 
И Уводящих по ДАЛЬНОСТИ 

АКТИВНЫХ УГЛОВЫХ. 


Назначение.* Заіди 


Состав 


м і 

■ь ш** 1 


ккАор® 


• ^ 

■ ть Ѣа 


1 К И 

1 Імв Г 


1 1 \л 

и 

ци 


щ 


ОЛЛ КА П 

- 200 Мг 


АО 


рГМЕВАЯ позиция 


СКІ КАНАААИИ НАвЗДений. 

- зсісі ТИПА 2*7М,2Ш,217МА,5Яг$М,5Я24. 

О стартовыми позициями по 5 СТАРТОВЫХ 

СТОЛА Б КАЖДОМ 


Основные характеристики огневого комплекса 


Значение характеристик после модернизации 

П ЭТАПА /36 Л Ш ЗТАПА^] IV ЭТАПА /Л 
























Зона поражения а условиях 

БЕЗ ПОМЕХ 


Зона поражения огневого 
комплекса ограничивается : 


лшятшшщнатт 




\ 


а 


\ 


2" ЭТАП* высотами 3*25км и 

НАКЛОННЫМИ ДАЛЬНОСТЯМИ 

4$ * 4*2 КМ. (ЧЕРНАЯ кривая). 


% 

4г ЭТАП 1 высотами 0,5 -г35 ки 

И НАКЛОННЫМИ ДАЛЬНОСТЯМИ 

154 59 км (крйснай кривая), 

ДЛЯ цели С ОТРАЖАЮЩЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

0,5 М г , НАКЛОННЫМИ ДАЛЬ * 

поступи і5-г45кгн 

(синяя кривая) . 


X 
















Зона поражения в условиях 

ШУМОВЫХ ПОМЕХ 


ЗОИЛ ПОРАЖЕНИЯ ОГНЕВОГО 

КОМПЛЕКСА ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 


3- ЭТАП* высотами 1,?-г25км и наклон¬ 
ными ДАЛЬНОСТЯМИ <5т42км ПРИ 
СКОРОСТЯХ ЦЕЛИ ^ 2000 км/час. 

(черная КРИбйЯ). 


4г ЭТАП * высотами 0,5 т35км и наклон* 

НЫМИ ДАЛЬНОСТЯМИ І$т45км ПРИ 

скоростях цели $ 4300 км/час . 

(красная кривая) 









Зона поражения в условиях 

ответных угловых помех 



Зона поражения огневого 

КОМПЛЕКСА ОГРАНИЧИВАЕТСЯ: 


Зй ЭТАП * ВЫ сота гл и ? 30 км и 

наклонными дальностями 

15*^3ки (черная кривая). 


* 

4- ЭТАП « высотами 0,5 435 км и 

НАКЛОННЫМИ ДАЛЬНОСТЯМИ 

15*59 км (красная кривая). 
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МОДЕРНИЗ АЦИИ 


Наименование характеристики 


^ЩІНАЧЕНИЕ 
ПОСЛЕ МЦЕЙШШИ 


Ш ЭТАПА 


(V ЭТАПА 


ДОСТИГАЕТСЯ 


МИНИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ отра¬ 
жайся поверхность цели 


Максимальная дальность аьтома- 

тического сопровождения цеди, 


в том числе, постановщиков 
ответных угловых помех 


Диапазон высот поражаемых 

ЦЕЛЕЙ , 


в ТОМ числе, постановщиков 

Активных ШУМОВЫХ ПОМЕХ , 

ПРИ МАКСИМАЛЬНЫХ 

ях 


Диапазон курсовых углов 

ПОРАЖАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ 

і АЛЬПЫ е ПЕРЕГРУЗКИ 

ЖАДНЫХ МАмС&рмрѵілиихк ш 


4 


0,3 м 1 


Введение малошѵмяіцего параметрического 

УСИЛИТЕЛЯ высокой ЧАСТОТЫ С ДОРАБОТКОЙ 

шкафов 42 Ю1 , 4ь 4 


тс 

( О КН 


рвр 

У 


КН 


Введением режима захвата и автосопровож¬ 
дения ЦЕЛИ НА ВТОРОЙ РАЗВЕРТКЕ с 

ДОРАБОТКОЙ ШКАФОВ К , ИЮ 


Изменение схемы включения ГШ с введе¬ 
нием новых блоков 42 -ЗД # УПЧ- 55 ДЮ, с 
дом Бот кой ШКАФОВ 42101 , 44 , ГШП,П, ИЮ,К. 


М1/ 


I с^ос 

1 /іѴи 

V * 4«1Дп 

560 Ч 


і 60 


§.$-35 


Ц$т35кн 

12007 с 


Введение ракеты 5Я24* измененивм секто¬ 
ра ОБЗОРА СИР в ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПЛОСКОСТИ с ПЕРЕНАСТРОЙКОЙ ДАТЧИКОВ 

антенны А- 42 .БСИ 

Введением комбинированного метода 
наведения ракеты с установкой новой 

ПАНЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ПО ВЫСОТЕ И 

угловым КООРДИНАТАМ и ДОРАБОТКОЙ ШГАФов 

к,ппи-э, ию # рею. 


±90 


Введением электронного прибора пуска 

в ВИДЕ НОВЫХ ШКАФОВ ППИ-Э. 

Расширением полосы пропускания К.ЬУ. и введением 
компенсации по 2* производной от ѵгловои коордим 
- ітко* шк. К/И*~ 























Наименование характеристики 


Тренировка боевого 

РАСЧЕТА ПО ИМИТИРОВАННЫМ 

целям. 


Значение 

после модернизации 


III ЭТАПА 

В 

нар ел ЛЬ" 

ных 

условиях. 


IV ЭТАПА 


условиях 

БЛИЗКИХ 

К 

РЕАЛЬНЫМ 


условиях 
всех видов 
помех 

и С ИМИТА¬ 
ЦИЕЙ 

СИГНАЛОВ 

РАКСТ. 


Чем достигает ся 


Введением усовершен- 

СТвОвАННОГО ТРЕНАЖЕРА IV 

ВМЕСТО 
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